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il HEIZUNG - WARMWASSER

Das spricht fiir die neue NC-O Gusskessel-Generation

6 Korrosionsbestandiger Gul3gliederkessel mit
langer Lebensdauer

Geeignet flir verschiedene Festbrennstoffe
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GroRRer Feuerraum mit wassergekiihltem Rost,
innenliegender Abgaswarmetauscher
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Kurze Aufheizzeiten und hervorragendes
Dauerbrandverhalten

1023
1128

Einfache Kesselreinigung von vorne
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Betriebssicher durch Ubertemperatur-
sicherung (UT) mit externem Warmetauscher

Kesseltyp NC-0-3 NC-0-4 NC-0-5 NC-0-6 NC-0-7 NC-0-8 NC-0-9 NC-0-10
Nennwarmeleistung

Koks kW 15,0 22,5 30,0 375 435 50,0 56,0 62,0
Holz kW 10,0 16,0 22,0 26,0 30,0 35,0 40,5 46,0
Abmessungen

Hche mm 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128
Breite mm 544 544 544 544 544 544 544 544
Tiefe (T) mm 383 493 603 713 823 933 1043 1153
Fullraumtiefe mm 185 295 405 515 625 735 845 955
Fillraumvolumen dm? 23 37 51 64,5 78 91,5 105 118,5
Gliederanzahl 3 4 5 6 7 8 9 10
Heizflache m? 1.2 1.5 1.8 1,6 2,1 25 3,1 35
Wasserinhalt [ 27,6 333 35,0 44,7 50,4 56,1 61,8 67,5
Zughedarf mbar 0,1 0,15 0.2 0,25 0,3 0.3 0,35 04
Rauchrohr @ (D) mm 156 156 156 156 156 176 176 176
Hohe bis Mitte

Rauchrohr mm 795 795 795 795 795 795 795 795
Gewicht kg 215 264 314 364 413 463 513 562
Anschlisse VL, RL Zoll 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4"

Modellanderung vorbehalten. Mafe unverbindlich !
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STREBEL Werkskundendienst:

Telefon +43 (0)2622 23555 70-72

Fax +43 (0)2622 84344
kundendienst@strebel.at

www.strebel.at
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