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Saubere Warme aus Holz - natiirlich von STREBEL

In Zukunft Biomasse

Holzpellets bestehen zu 100 % aus naturbe-
lassenem Holz: Damit leisten sie einen akti-
ven Beitrag fiir den Klimaschutz und die
Sicherung unseres Lebensraums.

Hobel- und Sagespéne werden zu Réllchen
gepresst und in Sacken oder mittels Tankzug
an den Verbraucher geliefert.
Qualitatsgtitesiegel und technische Normen
sichern die gleichbleibend guten Eigen-
schaften dieses umweltfreundlichen Heizma-
terials. Brennstoff aus der Heimat sichert
Arbeitsplatze und verkiirzt Trans-portwege.

Kesselschnitt

Mikroprozessorregelung

Brennteller
mit Drehrost

Aschenlade

Hohe Wirtschaftlichkeit

Der Kostenvergleich zwischen unterschiedli-
chen Brennstoffen macht die Entscheidung
leicht. Holzpellets werden im Vergleich zu
fossilen Energietrdgern immer preisgiinsti-
ger. Die Vielzahl der Anbieter macht den Kon-
sumenten  unabhdngig  in  seiner
Kauf-entscheidung.

Investitionsfdrderungen und -zuschiisse von
Landern und Gemeinden helfen bei der An-
schaffung.

Eine richtig dimensionierte Solaranlage kann
lhre personliche Energie- und Umweltbilanz
weiter verbessern.

Mehrzugréhrenwarmetauscher
mit automatischern Reinigungs-
turbolatoren

Abgasventilator

Lambdasonde

Flexible
Férderschnecke

Komfortables Heizen

Klein und leicht ist der thermotec Nova fir
das kleinste Kesselhaus geeignet. Sein ge-
ringes Gewicht macht Einbringung und Mon-
tage einfach. Die Verkleidungseinhei-ten
sind pulverbeschichtet und einzeln abnehm-
bar. Die serienmalige Winkeliiber-gabe und
die flexible Forderschnecke ermdglichen den
Einbau in den unterschiedlichsten Einbausi-
tuationen.

Zellradschleuse

Die Verbrennungsregelung erfolgt Giber den
Restsauerstoffgehalt (Lambdaregelung).
Eine Photozelle iberwacht den Benner und
den gleichméaRigen Materialeinschub. Die
Reinigung des Brenners und der Rauchziige,
sowie die Pelletseinbringung werden auto-
matisch angesteuert. Witter-ungsgefiihrte
Heizkreisregelung inkludiert.

Pelletslagerraum




Das STREBEL Giitezeichen garantiert

Jahrelange Erfahrung

Biomasse Kesselhersteller mit jahrelanger Erfahrung
und gréBtem Know-How in der Holzverbrennung und
bei Raumaustragungen

Strengste Emissionsgrenzwerte
Richtungsweisende STREBEL-Normen sichern die Ein-
haltung der strengsten Gsterreichischen Emissions-
grenzwerte.

Pelletslagerraum und Austragungsvarianten

Schneckenaustragung

STREBEL
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Firmeneigene Entwicklung und Fertigung
Firmeneigene Forschung gewahrleistet Kompetenz
bei Pelletsheizungen und den Einsatz modernster
Technik.

Osterreichische Wertschopfung
Fertigungsanlagen in Wiener Neustadt und Steyr si-
chern Wertschopfung in Osterreich und Arbeits-
platze.

STREBEL Empfehlungen fiir Ihren Pellets-la-
gerraum:

Fassungsvolumen ca. 1,2 bis 1,5-facher Jahres-be-
darf (Faustregel: 0,9 m3 Lagerraum / kW Heizlast)
Stabile Wande (mdglichst verputzt), trocken, Einbau
eines Beflill- und Abluftstutzens. Genaue Abstim-
mung mit unseren Experten fir optimales Design.

Lagerraum und Austragung:

Die Lagerung der Pellets fiir den thermotec Nova
kann im Gewebesilo oder im Bunker-Lagerraum er-
folgen. Fiir jede Lagerraumvariante liefert lhnen
STREBEL die passende Ausbringungsvariante zum
Kessel, egal ob mit Forderschnecke oder als Saug-
system.

|

==
_!'E_
= ==
==

Saugaustragung
Umluftschlauch
Saugbehalter (max. 20 m)
mit Saugtur-

bine

Pelletslager
mit Kollektor
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Das spricht fiir den thermotec Nova
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Perfekte Verbrennung der Pellets durch Mikroprozessorregelung
und Lambda-Sonde
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Technische Daten

Wirkungsgrad von uber 95 %

Reinigungsautomatik fir Warmetauscher
Schnelles Starten bei geringem Energieverbrauch

Gerausch- und VerschleiBarmer Drehrostbrenner

Schnelle Installation durch kompakte Abmessungen
Optional auch fir den Anschluss externer Verbrennungsluft

Auch als Saugvariante mit bis zu 20 m Schlauchlange

Abmessungen

Kesseltype thermotec Nova 14 thermotec Nova 29

Leistungsbereich kW 45-14,9 8,7-29,0 ]

Wirkungsgrad % 95,2 3

Wasserinhalt Liter 33 42

Abmessungen: g

Breite mm 600 600

Tiefe mm 830 830

Hihe mm 1020 1020 )

Kesselgewicht kg 219 240

Vorlauf/Riicklauf Zoll 5/4 5/4

Abgasrohrdurchmesser mm 130 130

max. Betriebsdruck bar 3 3

max. zul. Vorlauftemperatur ~ °C 90 90 .

Stromanschluss 230 V/50 Hz 230 /50 Hz TT(IL:Eitlfm_e:(elflggﬁelt’:]vl\'/?:gllncl:g;(t]alg e."e
Modellédnderung vorbehalten, MaBe unverbindlich! 1000 kg Pellets brauchen ca. 1,5 m3 Raum.

1 kg Pellets liefert ca. 5 kWh.
Der Heizwert von 1 kg Pellets entspricht
jenem von ca. 0,5 Liter Heizol.

STREBEL Werkskundendienst:

Telefon +43(0)2622 235 55 70-72

Fax +43 (0)2622 843 44
kundendienst@strebel.at

www.strebel.at

Strebelwerk GmbH
Wiener Stral3e 118
2700 Wiener Neustadt
OSTERREICH

Telefon +43 (0)2622 235 55-0
Fax +43 (0)2622 235 55-82

verkauf@strebel.at

thermostrom® Energietechnik Ges.m.b.H. GEBE Gesellschaft m.b.H.
Ennser Stral3e 91-93 Linzer Strale 139-143

4407 Steyr-Dietachdorf 1140 Wien

OSTERREICH OSTERREICH

Telefon +43 (0)7252 38271 Telefon +43 (0)1 786 51 26
Fax +43 (0)7252 38273-25 Fax +43 (0)1 786 51 26-200

office@thermostrom.at

verkauf.gebe@strebel.at
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