
STREBEL Ökotec 25
für das optimale Heizen
mit festen Brennstoffen
Leistung: 25 kW

Entspricht der

§15a-Verordnung

gemäß EN 303-5: 1999
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Speziell für die umweltfreundliche Verfeuerung von festen Brennstoffen

Einfache und effiziente Bauweise

Große Füllöffnung von 220 x 290 mm

Wassergekühlter Rost

Entspricht der Art.15a B-VG Vereinbarung „Einsparung von Energie“ und
„Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen“ gemäß EN 303-5: 1999 
mit dem Brennstoff Koks

Ökotec, der Spezialkessel für feste Brennstoffe

Hauptabmessungen

Modelländerung vorbehalten. Maße unverbindlich!

Kesseltyp Ökotec 25
Nennwärmeleistung
Koks kW 25,0
Abmessungen
Höhe mm 1250
Breite mm 465
Tiefe mm 730
Füllraumtiefe mm 540
Füllvolumen dm3 80
Wasserinhalt Liter 97
Rauchrohr  ø mm 160
Höhe bis Mitte 
Rauchrohr mm 950
Gewicht kg 260
Anschlüsse VL, RL Zoll 5/4”
Zugbedarf mbar 0,22
Betriebsdruck bar 2,5
Max. Betriebstemperatur °C 90

Ausstattung:
- Thermometer
- Feuerungsregler
- Wärmetauscher für thermische Ablaufsicherung
- Aschenlade
- Vollisolierung
- Schür- und Reinigungsgerät

Schnittbild
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