
TESTBiomatic Nova
15–80 kW

•	 	Heizen mit Hackschnitzel G30, 			 
	 Pellets, Scheitholz etc. bis 93,7 % 		
	 Wirkungsgrad

•	 Große Fülltüre für Holzscheite

•		 Robuste, brandgesicherte Hebe-		
	 schnecke

•	 Einzigartiger Drehkammrost,   			
	 praktischer Aschebehälter

•	 Automatische Rost- und Wärme-		
	 tauscherreinigung

•	 Bedienung, manuelle Reinigung, 	
	 Selbsttest, Heizkreis-, Speicher- 		
	 und Fremdkesselregelung über 		
	 Touchscreen-Display

Biomassekessel

Ökotec 25
Aufstellungs- und

Bedienungsanleitung

Produktinformation

Ökotec 25
Aufstellungs- und

Bedienungsanleitung

Produktinformation

Biomatic Nova 45

Aschebox

Abgaswärmetauscher

Fülltüre für 
Scheitholz

Ascheschnecke

Aschemotor

Drehkammrost

Abgasventilator

Füllstandsüberwachung Hebeschnecke

Hackschnitzelaustragung

Füllschacht mit 
Rückbrandklappe

SA

UBER HEIZEN

N
A

TÜRL IC H STREB
E

L

www.strebel.at


