
STREBEL
Elektro-Durchflusskessel EH12 LUX
3 – 12 kW



NAKE, 0213

Modelländerung vorbehalten. Maße unverbindlich!

Kesseltyp Einheit EH-12-LUX
Leistungsbereich kW 3 – 12
Abmessungen
Höhe (H) mm 700
Breite (B) mm 175
Tiefe (T) mm 230
Höhe Boden-Rücklauf mm 85
Höhe Boden-Vorlauf mm 565
Wasserinhalt l 3
Betriebsdruck Bar 3
Anschluss Vorlauf Zoll 5/4
Anschluss Rücklauf Zoll 5/4
Gewicht kg 12
E-Anschluss Volt 380

Heizen mit Strom!

Heizen mit Strom ist einfach, effizient, umweltge-
recht und sogar CO2-neutral, wenn die benötigte
Energie aus erneuerbaren Energiequellen
gewonnen wird.

Technische Daten

Strebelwerk GmbH
Wiener Strasse 118
A-2700 Wiener Neustadt
Telefon +43 (0) 2622 235 55-0
Fax +43 (0) 2622 235 55-82
verkauf@strebel.at

thermostromÒ Energietechnik Ges.m.b.H.
Ennser Strasse 91-93
A-4407 Steyr-Dietachdorf
Phone +43 (0) 7252 38271
Fax +43 (0) 7252 38273-25
office@thermostrom.at

GEBE Gesellschaft m.b.H.
Linzer Strasse 139-143
A-1140 Wien
Phone +43 (1) 786 51 26
Fax +43 (1) 786 51 26 200
verkauf.gebe@strebel.at

Bauart:

Elektro-Durchflusskessel mit EIN/AUS-Schalter,
Betriebs- und Sicherheitsthermostat zur Verwen-
dung als Zentralheizungskessel oder als indirek-
ter Wassererwärmer in Verbindung mit einem
Speicher. 
Die Schaltung der Leistungsstufen erfolgt kon-
stant lastabhängig.

Vorteile:

Unbegrenzte Anwendungs- und
Kombinationsmöglichkeiten

Einfache Einbauweise = 
Geringe Einbaukosten!

Ideal für Wochenend- und Zweithäuser

Sehr preiswert

Vorlauf

Rücklauf

Heizpatrone

Wasserinhalt
3 oder 10 Liter

Schalttafel

www.strebel.at

STREBEL Werkskundendienst:
Telefon +43 (0)2622 23555 70-72
Fax +43 (0)2622 84344

kundendienst@strebel.at


