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Technische Daten
Bauart:

s Elektro-Durchflusskessel mit EIN/AUS-Schalter,

Schalttafel — — 1 = Betriebs- und Sicherheitsthermostat zur Verwen-
! T dung als Zentralheizungskessel oder als indirek-

ter Wassererwarmer in Verbindung mit einem

| Vorlauf Speicher.

' Die Schaltung der Leistungsstufen erfolgt kon-

stant lastabhangig.

Wasserinhalt Vorteile:

3 oder 10 Liter @ Unbegrenzte Anwendungs- und

Kombinationsmaoglichkeiten

6 Einfache Einbauweise =

Heizpatrone — —| ° !
Geringe Einbaukosten!

é‘ Ideal fir Wochenend- und Zweithauser

~ ~ Ricklauf 6 Sehr preiswert

Heizen mit Strom!

Kesseltyp Einheit EH-12-LUX Heizen mit Strom ist einfach, effizient, umweltge-
Leistungsbereich KW 3_12 recht und sogar COz2-neutral, wenn die bendtigte
Energie aus erneuerbaren Energiequellen

Abmessungen .
_, gewonnen wird.
Hohe (H) mm 700
Breite (B) mm 175
Tiefe (T) mm 230
Hohe Boden-Riicklauf mm 85
Héhe Boden-Vorlauf mm 565
Wasserinhalt [ 3
Betriebsdruck Bar 3
Anschluss Vorlauf Zoll 5/4
Anschluss Riicklauf Zoll 5/4
Gewicht kg 12
E-Anschluss \olt 380
Modellanderung vorbehalten. MaRe unverbindlich!
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