[]STREBE

HEIZUNG - WARMWASS




Okotec, der Spezialkessel fiir feste Brennstoffe

Speziell fiir die umweltfreundliche Verfeuerung von festen Brennstoffen
Einfache und effiziente Bauweise
Grof3e Filloffnung von 220 x 290 mm

Wassergekuhlter Rost

e eCea

Entspricht der Art.15a B-VG Vereinbarung ,Einsparung von Energie” und
~SchutzmalBnahmen betreffend Kleinfeuerungen” gemafd EN 303-5: 1999
mit dem Brennstoff Koks

|STREBEL

HEIZUNG » WARMWASSER
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Kesseltyp Okotec 25 Ausstattung:
Nennwérmeleistung - Thermometer
Koks W 250 - Feuerungsregler
‘ - Warmetauscher fir thermische Ablaufsicherung
Abmessungen - Aschenlade
e mm Il - Vollisolierung
Breite mm 465 - Schiir- und Reinigungsgerat
Tiefe mm 730
Fiillraumtiefe mm 540
Fiillvolumen dm? 80
Wasserinhalt Liter 97
Rauchrohr g mm 160
Hohe bis Mitte
Rauchrohr mm 950
Gewicht kg 260
Anschliisse VL, RL Zoll 5/4"
Zugbedarf mbar 0,22 .
Betriebsdruck bar 25 _?.II-RfEBEll‘l Werlz(sé(zu;ldend;en?szt:
Max. Betriebstemperatur °C 90 elefon +43 (0) 26 3555 70-

Modellanderung vorbehalten. Maf3e unverbindlich!

E-Mail: kundendie

Fax +43 (0) 2622 84344

nst@strebel.at

GEBE Ges.m.b.H. thermostrom Energietechnik GembH

Linzer StralRe 139

A-1140 Wien

Telefon +43 (1) 786 51 26

Fax +43 (1) 786 51 26 200
E-Mail: verkauf.gebe@strebel.at

Ennser Stral3e 91

A-4407 Steyr-Dietachdorf
Telefon +43 (0) 7252 38271

Fax +43 (0) 7252 38273-25
E-Mail: thermostrom@strebel.at

www.strebel.at

Strebelwerk GmbH
Wiener Stral3e 118

A-2700 Wiener Neustadt
Telefon +43 (0) 2622 235 55-0
Fax +43 (0) 2622 235 55-64
E-Mail: verkauf@strebel.at
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