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STREBEL Taurus

Universal - Biomassekessel

- Holz-/Strohpellets
- Hackschnitzel

- Scheitholz

- Maisspindel

- Powercorn u.a.

13 kW - 1050 kW




STREBEL Universal-Biomassekessel Taurus 13 bis 100

Der Universal-Biomassekessel Taurus 13 bis
100 verfiigt tiber eine SPS Lambdasonden-
steuerung und bereits vorprogrammierte Ver-
brennungsprogramme fiir Pellets, Hackgut
und Stiickholz. Alle Programme sind veran-
derbar und kénnen auf die jeweiligen Bio-
Brennstoffe abgestimmt werden.

Der Kessel ist mit einer thermischen Ablauf-
sicherung, automatischer Entaschung mit
seitlichem Aschecontainer, einer Fall- oder
Zellradschleuse, einer Notsprinkleranlage,
STB-Sicherung, einem Scheitholzrost, auto-
matischer Ziindung und fertig vorverkabelten
Getrieben und Motoren ausgestattet.

Die Kessel konnen im Dauerbetrieb oder mit
automatischer Ziindeinheit betrieben wer-
den.

Technische Daten

Alle Taurus 13 bis 100 sind mit einem Holz-
rost versehen und kénnen zusatzlich zur auto-
matischen Feuerung (Pellets, Hackgut, ...) mit
Scheitholz handisch beschickt werden. Fiir
den Scheitholzbetrieb ist zwingend ein Puf-
ferspeicher mit mindestes 20 Liter/kW erfor-
derlich.

Fir den Betrieb mit Schlacke- oder stark
Asche bildender Biomasse (Powercorn,
Stroh- oder Heupellets) ist der optionale
Boden-/Ascheschieber erforderlich.

Ein Zugbegrenzer mit Explosionsklappe ist
vorgeschrieben!

Bei Verbrennung von sdurehaltiger Biomasse
sind ein keramischer Kamin und der automa-
tische Kalkdosierer einzusetzen! (z.B. Power-
corn, Strohpellets, ...)

STREBEL Taurus 13 bis 100

Kesseltype 13 18 35 50 75 100
Nennleistung kW 11,0 19,0 37,0 49,0 75,0 98,0
Wirkungsgrad Voll-/Teillast % 91,5/833 92,3/887 924/921 924/945 92,3/942 92,3/94,0
Priif-/Betriebsdruck max. bar 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5
Scheitholzlédnge cm 40 60 80 80 80 80
Abmessungen:
Breite™ mm 620 620 620 810 810 810
Hche* mm 1140 1440 1550 1580 1580 1750
Lange ohne Stoker u. Behalter*  mm 780 830 1050 1030 1140 1283
Stoker C 100 mm @ Lénge mm 595 595 595 187 787 787
Stoker F 150 mm @ Lénge mm 894 875 875 895 895 895
Abgasrohrdurchmesser mm 130 150 180 180 180 180
Abgastemperatur Volllast *C 120 122 147 144 148 149
Abgastemperatur Teillast G 70 78 85 90 92 80
Vorlauf/Ruicklauf Zoll 1 1 11/4 11/4 11/4 11/2
Kesselgewicht kg 350 415 500 680 910 1100
Wasserinhalt Liter 80 100 135 170 200 290
Schornsteinempfehlung mm 130 150 180 180 180 180
Mindesthdhe m 4 4 4 4 4 4
Schornsteinzug min./max. Pa 12 12 10 10 15 19
*Dberstchonde Tol wi Soke GetriobeNlotoen Schraske,Fohrtuzen sind Modellgnderung vorbehalten. MalSe unverbindich!
zu berticksichtigen. Kesselldnge + Stoker = Gesamtlange

STREBEL Taurus
Komplettanlage
mit Siloaustragung
und Kamin



STREBEL Universal-Biomassekessel Taurus 145 bhis 360

Der STREBEL Universal-Biomassekessel Tau-
rus 145 bis 360 ist ein vollausgestatteter Bio-
massekessel mit SPS Lambdasonden-
steuerung, stehendem Rohrbiindelwarme-

Die automatische Ziindung, der bewegliche
Brennerschubboden und ein Rauchgaszug-
gebldase sowie die automatische Ent-
aschung sind im Standardlieferumfang

tauscher und automatischer Entaschung in  enthalten.

seitlichen Aschecantainer.

Technische Daten

Kesseltype 145 190 240 290 360
Nennleistung kW 145 172 240 285 360
Mindestleistung kw 36 47 60 80 99
Wirkungsgrad Voll-/Teillast % 91,2/90,1 91,3/896 91,3/950 91,5/924 91,1/91,0
Priif-/Betriebsdruck max. bar 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5
Abmessungen:

Lange inkl. Stoker* mm 2650 2650 2834 2834 2834
Breite® mm 1010 1010 1010 1010 1010
Héhe* mm 1910 1910 2115 2115 2115
Hche Oberkante Abgasstutzen ~— mm 2010 2010 2215 2215 2215
Hohe Oberkante Rauchgasgeblése mm 2490 2490 2700 2700 2700
Abgasrohrdurchmesser mm 250 250 250 250 250
Abgastemperatur Volllast G 148 147 128 128 148
Abgastemperatur Teillast “C 95 94 76 74 84
Vorlauf / Riicklauf Zoll 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2
Kesselgewicht kg 1300 1500 1700 2000 2200
Wasserinhalt Liter 200 200 300 300 300
Schornsteinempfehlung mm 250 250 250 250 250
Mindesththe m 4 4 4 4 4
Schornsteinzug min. / max. Pa 5 9 g 5 g

* Die AuBenmaRe beziehen sich auf die Kesselverkleidung.
Uberstehende Teile wie Stoker-Getriebe/Motoren, Schnecken,
Rohrstutzen sind zu berticksichtigen.

STREBEL Universal-Biomassekessel Taurus
Komplettanlagen mit Schubboden- bzw. Siloaustragung

Nennleistung von 13 bis 1000 kW

PC-Fernkontrolle tiber LAN und einem PC/Monitor

SMS Alarmmodul zur Benachrichtigung auf Handy
Gelenkarm- oder Federzinkenaustragung

Brennstoffsilo mit hydraulischem Schubboden

Innen- oder Aussen-Rundsilos fiir Rieselgiter

Rechteck Modulsilos fiir grolle Lagermengen

Flexible oder starre Forderschneckensysteme

Edelstahl- oder Keramikkaminanlagen
Rauchgasreinigung mit Multizyklon und Sackfilteranlage
Puffermanagement, Riichlaufanhebung, Heizkreissteuerung

STREBEL Taurus

Komplettanlage mit
Schubbodenaustragung

und Kamin

Modell&nderung vorbehalten. Mafe unverbindlich!
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Die Entaschung des Brennraumes und des
Wiérmetauschers erfolgt vollautomatisch.
Die anfallende Brennraumasche wird tiber
eine seitliche Hochentaschung (wahlweise
links oder rechts) in einen optionalen Asche-
container transportiert.

STREBEL Taurus 145 bis 360




STREBEL Universal-Biomassekessel Taurus 300 bis 1000

Der STREBEL Universal-Biomassekessel Tau-
rus 300 bis 1000 ist mit einer SPS Lambda-
sonden-Steuerung mit umfangreichen Steuer-
und Regelmdglichkeiten ausgestattet. Der
hydraulisch angetriebene Treppenschubrost,
die selbsttatige Boden- und Brennkamme-
rentaschung, die seitliche Hochentaschungs-
schnecke zum Aschecontainer, die auto-
matische Entaschung und die Reinigung der

liegenden Rohrbiindel-Warmetauscher fiih-
ren zu einem wartungsfreundlichen Betrieb.
Die modulierenden Primér- und Sekundarluft-
geblase und das modulierende Rauchgasge-
bldse gewahrleisten einen automatisierten
Verbrennungs-vorgang. Der STREBEL Univer-
sal-Biomassekessel Taurus 300 bis 1000 hat
einen Wirkungsgrad > 90% und erreicht
nachweislich weltweit fiihrende Emissions-
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werte bei Biomassekesseln. Die Stoker- und
Ascheschnecken sind extra massiv ausge-
fihrt, die Getriebe und Motoren sind war-
tungsfrei. Aus diesen Griinden sind STREBEL
Universal-Biomassekessel Taurus 300 bis
1000 Bediener- und Wartungsfreundlich und
universell einsetzbar.

Technische Daten

Kesseltype 300 400 425 500 750 1000

Nennleistung kW 325 399 425 550 750 990

modulierte Min.-/Maximalleistung kW 35/350 40/430 40/450 50/650 75/850 90/1100

Wirkungsgrad Voll-/Teillast % >90 >90 >90 >90 >90 >90

Max. BrennstoffgréRe, \Wassergehalt P45 gemal EN 14961-4: 2011, W50

Betriebsdruck max. bar 6 6 6 6 6 6

Abmessungen:

Lange (mit Stoker) mm 3800 4200 4200 4250 5250 5250

Breite (mit Steuerung) mm 1850 1850 1850 2050 2050 2250

Héhe mm 2400 2500 2500 2600 2700 2900

Abgasrohrdurchmesser mm 250 250 250 250 250 350 STREBEL
Vorlauf/Riicklauf Zoll 3 3 3 3 3 3 Taurus 300 bis 1000
Kesselgewicht kg 4500 5500 5500 6500 8300 9400

Wasserinhalt Liter 820 1032 1032 2070 2980 3930

Schornsteinempfehlung @ mm 250 250 250 300 300 350

Mindesthohe m 4 4 4 4 4 4

Schornsteinzug min./max. Pa 5 5 3 5 3 5

Betriebstemperatur G 70-110

Modellanderung vorbehalten. Mafe unverbindlich!

STREBEL Taurus — ein Kessel fiir alle Biobrennstoffe

@ Wechsel und Mischen verschiedener Brennstoffe ohne
Umbau des Kessels moglich

‘ Wirkungsgrad bis 95% im Voll- und Teillastbereich

‘ Hervorragende Wirkungsgrade auch bei minderwertigen
Brennstoffen

‘ Sehr schadstoffarm, geringer Kaminzugbedarf, auch bei
Strohpellets

@ Alle Anlagen sind mit SPS-Sauerstoffsteuerung (Lamb-
dasonde) ausgeristet

@ Modulierender Betrieb bei allen Brennstoffen bis auf
10% der Nennleistung

‘ Automatische Ascheaustragung des Brennraumes (auch
Hochentaschung)

‘ Ab 145 kW mit automatischer Zugreinigung und modu-
lierendem Zuggeblase

‘ Wassergekihlte Brennerkdpfe mit beweglichem Boden,
die Verwendung von schlacke-bildenden Brennstoffen ist
moglich (evtl. Kalkzusatz)

@ Bis 125 kW zusatzliche Scheitholzverbrennung bis 80 cm
Scheitlange moglich

@ Massive Schnecken in stabilen Kanalen mit leistungsstar-
ken Getrieben/Motoren gewahrleisten problemlose Ma-
terialforderung

@ Auch als Strohkessel erhiltlich (zusétzliche Brennraum-
kiihlung)
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