Technische Daten Lastausgleichspeicher PSM mit Muffe

Type Speicherinhalt butto Durchmesser in mm Héhe in mm Kipphthe Gewicht in kg
Liter ohne Isolierung mit Isolierung ohne Isolierung mit Isolierung mm mit Isolierung
PSM 500 480 650 850 1630 1680 1665 94
PSM 800 718 790 990 1690 1740 1740 120
PSM 1000 887 790 990 2040 2090 2085 141
PSM 1250 1266 950 1150 2010 2060 2070 195
PSM 1500 1500 1000 1200 2150 2200 2195 208
PSM 2000 2021 1100 1300 2370 24720 2420 243
Technische Daten Lastausgleichspeicher PSR mit Register
Type Speicherinhalt butto Durchmesser in mm Héhe in mm Kipphohe Gewichtinkg  Registerinhalt
Liter ohne Isolierung mit Isolierung ohne Isolierung mit Isolierung mm mit Isolierung Liter
PSR 500 480 650 850 1630 1680 1665 133 15,1
PSR 800 718 790 990 1690 1740 1740 166 18,3
PSR1000 887 790 990 2040 2090 2085 192 203
PSR1500 1500 1000 1200 2150 2200 2195 265 236
PSR2000 2021 1100 1300 2370 2420 2420 309 25

Lieferung frei Haus nur in Verbindung mit der Lieferung eines Kessels oder einer Solaranlage an die gleiche Adresse!
Andere Ausfiihrungen, Volumina und Zubehér auf Anfrage!

Satz- und Druckfehler, Konstruktions- und Maltanderungen vorbehalten
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Preise Lastausgleichspeicher PSM

thermostrom
Lastausgleich-/Pufferspeicher

PSM, PSR

Bestellnummer Bestellbezeichnung Energieeffizienzklasse Speicherinhalt  Stiickpreis
brutto in Liter
599650 PSM 500 D 480 868,—
599651 PSM 800 D 718 991,
599652 PSM 1000 D 887 1.061,—-
599653 PSM 1250 D 1266 1.280,—
599654 PSM 1500 D 1500 1.436,—
599655 PSM 2000 E 2021 1.811,-
Preise Lastausgleichspeicher PSR
Bestellnummer Bestellbezeichnung Energieeffizienzklasse Speicherinhalt  Stiickpreis
brutto in Liter
599660 PSR 500 D 480 1.168,—
599661 PSR 800 D 718 1.285,—
599662 PSR 1000 D 887 1.404,-
599663 PSR 1500 D 1500 1.671,-
599664 PSR 2000 E 2021 2.057,—
Zubehér zu Pufferspeicher
Bestellnummer  Bestellbezeichnung Sttickpreis
599036 Verbindungsschlauch zu Pufferspeicher 55,—
599037 Tauchhiilse 1/2” x 200 mm 22,

Preisliste 2016/2017, Preise in EURO exkl. MwSt.
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Lastausgleich-/Pufferspeicher PSM/PSR

Bauart :

- Lastausgleich-/Pufferspeicher mit speziellen Anschliissen.

- Verwendbar fiir: Festbrennstoff- und élgefeuerte Heizkessel,
Warmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauf-
erhitzer.

- Mehrere Pufferspeicher kénnen zu einer Batterie mitei-
nander verbunden werden.

- Gefertigt aus Qualitatsstahl nach EN 10025.

- Gepriift nach EN 12897, Brandschutzklasse 2B

- Innen unbehandelt; aufen Lackierung mit Antikorrosions-
lack.

- 3 bar Betriebsdruck; 4,5 bar Priifdruck.

- Muffenldnge 130 oder 160 mm.

- Isolierung bestehend aus 100 mm Vlies-Isolierung mit
Kunststoff-Aufenmantel.

- FCKW-frei.

Lieferart:

- Speicher auf Einwegpalette verschraubt.
- Isolierung und Zubehdrteile separat verpackt.

thermoiiom




Technische Daten SF/E - 1 Register

Abmessungen mit Isolierung Gewicht Anschliisse Bereitschafts- Flansch Registerflache  Registerinhalt

Type Héhe Durchmesser  Kipphohe VL/RL  Zirk. KW/WW  wérmeaufwand unten, oben

mm mm mm kg kWh/24h @ mm m? Liter
SF/E 200 1215 600 1355 87 1" 1/2" 5/4" 1,39 180/120 1,40 1.4
SF/E 300 1570 650 1700 116 1" 1/2" 5/4" 2,01 180/120 1,45 1,7
SF/E 500 1800 750 1950 161 1" 1/2" 5/4" 2,48 180/120 2,60 2,6
SF/E 800 1980 990 1990 258  b/4" 1" 2" 3,26 290/220, 180/120 3,70 3,7
SF/E 1000 2180 990 2190 274 5/4" 1" 2" 3,44 290/220, 180/120 450 3,7

Technische Daten DSFF/E - 2 Register (Solarspeicher)

Abmessungen mit Isolierung Gewicht Anschlisse Bereitschafts- Flansch Registerflache  Registerinhalt
Type Hohe Durchmesser  Kipphéhe mm VL/RL  Zirk. KW/WW  wéarmeaufwand unten, oben unten/oben unten/oben
mm mm ohne Isolierung kg kWh/24h @ mm m? Liter
DSFF/E 300 1570 650 1700 134 1" 172" 5/4" 2,01 180/120 1,70/1,00 11,1/6,60
DSFF/E 500 1800 750 1950 185 1" 1/2" 5/4" 2,48 180/120 2,60/1,40 17,0/9,20
DSFF/E 800 1980 990 1990 279 5/4" 1" 2" 3,26 290/220, 180/120  3,00/1,80 24,3/15,0
DSFF/E 1000 2180 990 2190 318 54" 1" 2" 3,44 290/220,180/120 3,70/2,20 29,6/18,6

Technische Daten LSP - 1 Register, liegend

Abmessungen mit Isolierung Gewicht Anschlisse max. Flansch- Registerflache  Registerinhalt
Type Hohe Breite Tiefe VL/RL Zirk.  KW/WW  Betriebsdruck durchmesser
mm mm mm kg bar mm m? Liter
LSP 150 590 600 1010 94 1" 34" 3/4" 10 180 0.9 52
LSP 200 644 600 1275 103 1" 34" 3/4" 10 180 1,3 6.7

Preise Flansch-Einbauheizungen zu SF/E und DSFF/E

Bestellnummer Bestellbezeichnung Elektrische Leistung Passend zu Speichervolumen Einbaulédnge Stiickpreis
Liter mm

598140 Flansch-Einbauheizung KDW 1-6 1,5—6 kW, 230 V/400 V 200/300 380 350,—

598141 Flansch-Einbauheizung KDW 1-10 2,2—10 kW, 230 V/400 V 500 450 430,

598145 Flansch-Einbauheizung RSW 1-12 12 kW, 400 V 800/1000 450 450,

598146 Zwischenflansch 290/80 zu RSW 1-12 105,

Preise Ersatzteile zu SF/E und DSFF/E

Bestellnummer Bestellbezeichnung Passend zu SLpeichervolumen Einbauldnge Stiickpreis
iter mm

598068 Magnesium-Schutzanode 200/300 750 mm 48—

598054 Magnesium-Schutzanode 500/800/1000 1000 mm 56,—

598055 Magnesium-Schutzanode 800/1000 520 mm 40,

598038 Thermometer mit Tauchhiilse 200/300/500 1/2"x100 10~

598039 Thermometer mit Tauchhiilse 800/1000 1/2"x200 16,

Lieferung frei Haus nur in Verbindung mit der Lieferung eines

Kessels oder einer Solaranlage an die gleiche Adresse! Satz- und Druckfehler, Konstruktions- und MaBanderungen vorbehalten
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Preise SF/E - 1 Register

Bestellnummer Bestellbezeichnung Energieeffizienzklasse Speicherinhalt  Stiickpreis
brutto in Liter

599750 SF/E 200 B 201 676,—

599751 SF/E 300 C 325 784,

599752 SF/E 500 C 524 1.126,—

599753 SF/E 800 C 830 1.843,—

599754 SF/E 1000 C 925 221~

Preise DSFF/E - 2 Register (Solarspeicher)

Bestellnummer Bestellbezeichnung Energieeffizienzklasse Speicherinhalt  Stiickpreis
brutto in Liter

599771 DSFF/E 300 C 325 947,

599772 DSFF/E 500 C 524 1.293,—

599773 DSFF/E 800 C 830 2.034,-

599774 DSFF/E 1000 C 925 2.391,-

Preise LSP - 1 Register, liegend

Bestellnummer Bestellbezeichnung Speicherinhalt  Stiickpreis

Liter
599710 LSP 150 150 860,—
599711 LSP 200 200 968,

Preisliste 2016/2017, Preise in EURO exkl. MwSt.
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STREBEL
Warmwasserbereiter

SF/E, DSFF/E, LSP

Type SF/E:
Vertikaler Warmwasserbereiter 201 bis 925 |

Bauart und Lieferumfang:

- Speicher aus hochwertigem Stahl nach EN 10025.

- Zweischicht-Emaillierung nach DIN 4753.

- Eingeschweifter, groRflachiger, emaillierter Warmetauscher
aus Stahlrohr 1”, ab 800 Liter Volumen 5/4".

- Ab 600 Liter Volumen sind zwei Heizstabe vorgesehen. Ab
800 Liter ist ein Zwischenflansch nétig.

- Ab 500 Liter erfolgt ein Uberzug mit Antikorrosionslack.

- Kompletter Speicher in Brandschutzklasse B2.

- 50 mm PUR-Hartschaum bis 600 Liter (fix aufgeschaumt),
ab 800 Liter 100 mm Hartschalen-Isolierung (lose beigepackt).

- Zertifiziert nach EN 12897:2006: Nr. 0955-SWW-65/1040.

- SVGW-Nr.: 1006-5752.

- Montagefertige Lieferung.

- Betriebsdruck 6 bar, Priifdruck 12 bar.

- Max. Betriebstemperatur: 95°C

Type DSFF/E:

Vertikaler Warmwasserbereiter 300 bis 1000 |

- Wie oben, jedoch mit zwei Warmetauscher-Registern fiir die
Anwendung als Solarspeicher..

Type LSP:
Horizontaler Warmwasserbereiter 150 und 200 |

Bauart und Lieferumfang: Liegender Speicher, Stahl vakuu-
memailliert mit eingeschweiltem Stahlrohrheizregister, aufge-
schaumte 50 mm PU-Isolierung mit Stahlblechverkleidung, Rei-
nigungsflansch g 180 mm, Speicherthermometer und Mg-Schutz-
anode eingebaut. Geeignet als Unterstellspeicher zu NG und
EG.

|STREBEL

bl HEIZUNG - WARMWASSER




