
STREBEL Astral W
Luft-Wasser-Wärmepumpe für moderne, 
sparsame Brauchwasser-Erzeugung
Volumen: 200 – 270 Liter



Ein schlanker, emaillierter Edelstahl-Stand- 
speicher mit 200 bzw. 270 Liter Warmwasser- 
Volumen und integrierter Luft-Wasser-Wärme 
pumpe – das ist der STREBEL Astral W. 
Im Gegensatz zu direkt beheizten gas- oder 
konventionellen, elektrisch beheizten Spei- 
chern benötigt der Astral W nur eine ver- 
gleichsweise geringe Menge elektrische 
Energie, um Brauchwasser zu erzeugen. 

Wärmepumpen-Technik optimal nutzen

Sparen Sie bis zu bis 75% Energiekosten! 
Die Wärmepumpen-Technologie nutzt Umge-
bungswärme und profitiert am meisten von 
der Aufstellung in ungeheizten Räumen, in 
denen Abwärme produzierende Geräte (z.B. 
Kühlschränke, Trockner) aufgestellt sind. 
Die Wärmepumpe erzielt dadurch nicht nur 
bessere Warmwasserleistung, sondern auch 
eine leichte Kühlung und Entfeuchtung der 
Raumluft. Ist eine direkte Entnahme von 
Luft aus dem Innenraum nicht möglich, kann 
mittels Abluft-Ansaug-Aufsätzen Frischluft 
aus dem Außenbereich für den Betrieb zu 
verwendet werden. Dank seines extrem 
leisen Betriebes ist der Astral auch für die 
Aufstellung in sekundären Wohnräumen (z.B. 
Badezimmer) geeignet. Auch in nicht geheiz-

ten Räumen wie Garagen oder Waschküchen 
ist die Installation problemlos möglich.

Kombination mit erneuerbaren Energien

Der Astral ist für den Kombinations-Be-
trieb mit Solarsystemen vorbereitet: Nutzen 
Sie den Strom Ihrer Photovoltaik-Anlage 
(PV-Boost-Funktion) und das erwärmte Was-
ser aus Ihren Solarkollektoren optimal zur 
Warmwassererzeugung! 
Das  Modell Astral ist mit seinen zusätzli-
chen Anschlüssen und Zubehör für die Ver-
bindung mit wasserführenden Solarkollekto-
ren oder einem Heizkessel ausgelegt.
Mit dem zugehörigen Funkthermostat kön-
nen die Wasser-Temperatur im Speicher, die 
Betriebszeiten, die Stromversorgung, die Anti- 
Legionellenfunktion und die Einspeisung 
von Warmwasser aus Ihren Solarkollektoren 
eingesehen werden. Je nach Nutzungsgrad 
versorgt ein einzelnes Gerät zwei bis sechs 
Personen mit Warmwasser. 
Der integrierte, elektrische Steatit-Heizstab 
verhindert Verkalkungen und die Anode ist 
dank ACI-Hybridsystem® wartungsfrei. Die 
Speicherhülle besteht aus besonders hoch-
wertig glasiertem Stahl.

STREBEL Astral W – Warmwasser für alle Fälle

Funktionsschema Das Astral-W-Funkthermostat lässt 
sich vom Gerät abnehmen und beliebig 
aufstellen.

Drehbare Abluft- bzw. Ansaugkanäle kön-
nen warme Luft ansaugen und kalte Luft 
ableiten, wo immer dies von Vorteil ist.

Die Wärmepumpe Astral W findet auch in 
kleinen Kellerräumen Platz und ersetzt einen 
konventionellen Warmwasserspeicher, der 
mit einem Kessel oder elektrisch beheizt wird.

Ihr Ansprechpartner

MODEL / Gerätetyp

Speicher

Speicherbeschichtung

Anzahl Zusatz-Wärmetauscher

Heizleistung *

Nennspannung/Frequenz

Leistungsaufnahme

Kältemittel

Zusatz-Heizelement

Einsatzbereich

Geräusch (2m Entfernung)

Luftdurchsatz

Abmaße

Gewicht

* L 20°C / W 15-47°C

  Explorer 270 Explorer 200

       270 L     200 L

bes. hochwertig glasierter Stahl

       0 – 1                      0 – 1

2 kW (max. 3,80)

230/50 V/Hz

0,52 kW

R134a

1,8 kW

5°C bis + 43°C

37 dB (A)

ca. 300 - 390 m3/h

 1959 H x 676 D         1603 H x 676 D

   93 / 101 kg  85 / 93 kg

Technische Daten
Brauchwasser-Wärmepumpe Explorer 270 / 200

Heizung im Sommer stilllegen,
Energiekosten einsparen

Durch den Einsatz einer Atlantic Brauchwasser-Wärmepumpe bleibt Ihre 

Heizung (Öl, Gas, Holz) in der heizfreien Zeit aus und hält Sommerschlaf. 

Damit sparen Sie nicht nur Energiekosten sondern schonen auch Ihre 

bestehende Heizanlage. Ihr bestehender Trinkwasser-Speicher wird durch 

die Installation der Brauchwasser-Wärmepumpe gleich mit erneuert!

Die Atlantic Brauchwasser-Wärmepumpen sind äußerst robust, langlebig 

und einfach in das bestehende Haus zu integrieren. Drehbare Abluft- bzw. 

Ansaugkanäle können warme Luft ansaugen und kalte Luft ableiten, wo

immer dies von Vorteil ist (siehe Schaubild). 

Vorteile auf einen Blick

• bis 75% Energiekosteneinsparung

• sehr leiser Betrieb (nur 37 dB(A))

• einfache Montage u. Aufstellung

• steckfertige Geräte

• geringer Platzbedarf und Deckenhöhe aufgrund drehbarer

    Luft-Anschluss-Stutzen notwendig

• Kombination mit anderen Heizsystemen problemlos möglich

• gleichzeitige Klimatisierung anderer Räume möglich

• liegender Transport möglich

Luft-Anschluss-Stutzen drehbar

atlantic
Urnenfelderstr. 18     97505 Geldersheim

Telefon  09721 / 97 85 520
Fax  09721 / 80 35 35

E-Mail  info@atlantic-fw.de
Web  www.atlantic-fw.de

Kompressor

Expansionsventil

Kühlmittel

Gebläse

Verdampfer

Wassertank

Kondensator/
Speicherwärme-
tauscher

Zuluft

Abluft
Die Wärmepumpe entzieht der Umge-
bungsluft Wärmeenergie und führt sie 
dem Kühlmittel zu. Ein Kompressor ver-
dichtet dieses und erhöht seine Tempe-
ratur weiter. Im Speicherwärmetauscher 
gibt es aufgenommene Wärme ab.
  



Aufstellungsmöglichkeiten

Abmessungen

Möglichkeit A: Installation raumluftabhängig in unbeheizten Räu-
men (> 20 m3), z.B. in Garagen, Lagerräumen, Abstellkammern, Wasch-
küchen etc. Das Raumklima profitiert durch die leichte Abkühlung und 
Entfeuchtung durch den Betrieb der Wärmepumpe.

Möglichkeit B: Installation in unbeheizten Räumen (> 20 m3) mit ei-
ner Lüftungsöffnung für die Abluft der Wärmepumpe.

Möglichkeit C: Installation in beheizten oder unbeheizten Räumen 
mit zwei Lüftungsöffnungen für die Ab- und Zuluft der Wärmepumpe. 
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INSTALLATION CONFIGURATIONS

INSTALLATION WITHOUT DUCTS IN 
UNHEATED SPACES (volume > 20 m3)
Very useful in a laundry, garage or utility room. In the 
laundry the advantage is the room dehumidification 
and the recovery of the wasted heat from washing 
machines and dryers.

INSTALLATION IN UNHEATED SPACES  
(volume > 20 m3), WITH 1 EXPULSION 
DUCT
In this case, a ventilation opening must be done.

INSTALLATION IN HEATED OR 
UNHEATED ROOMS, WITH 2 DUCTS
FOR THE AIR (INTAKE AND
EXPULSION) 
Comply the maximum ducts lengths (rif. Instruction 
manual). It’s important to use insulated ducts, Ø 160 
mm to avoid condense in a wet room and use grilles 
on air-intake and expulsion in order to avoid the entry 
of foreign bodies. 

The installation of the heat pump water heater 
requires a omni-polar circuit-breaker of 16 A and a 
earth leakage trip of 30 mA not given as standard with 
RAPAX.
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Seitliche Ansicht
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Strebelwerk GmbH
Wiener Straße 118
2700 Wiener Neustadt, ÖSTERREICH
Telefon +43 (0)2622 235 55-0
Fax +43 (0)2622 253 46
 office@strebel.at

thermostrom® Energietechnik GesmbH
Ennser Straße 91
4407 Steyr, ÖSTERREICH
Telefon +43 (0)7252 38 271
Fax +43 (0)7252 38 273-25
 office@thermostrom.at

GEBE Gesellschaft mbH
Linzer Straße 139
1140 Wien, ÖSTERREICH
Telefon +43 (0)1 786 51 26
Fax +43 (0)1 786 51 26-200
 verkauf.gebe@strebel.at

www.strebel.at

Technische Daten

Speichertype   Astral W 200 Astral W 270 
Abmessungen (Hohe x Durchmesser)  mm 1603 x 676 1959 x 676
Wasserinhalt  Liter 200 270
Max. Wasserdruck  bar 8 8
Wasseranschluss  Zoll 3/4“ AG 3/4“ AG
Leergewicht (mit Zusatz-Wärmetauscher) kg 99,9 108
Polyurethan-Isolation  mm 38 38
Wärmeverlust  kW 0,039 0,039
Betriebslautstärke in 2 m Abstand  db (A) 37 37 
Arbeitszahl (15°C Lufttemperatur)*   3,7 3,7
Arbeitszahl (7°C Lufttemperatur)**   3,2 3,2
Korrosionsschutz  Typ ACI Hybrid ACI Hybrid
Stromanschluss   230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme gesamt  W 2465 2465
Heizleistung (L 20°C/W 15 – 47°C)  W 2000 (max. 3800) 2000 (max. 3800)
Zusatz-Heizelement  W 1800 1800
Mittlere Leistungsaufnahme der Wärmepumpe W 525 525
Maximale Leistungsaufnahme der Wärmepumpe W 665 665
Wärmepumpen-Nennleistung (15°C)  W 1650 1650
Einstellbare Warmwassertemp. (Standard 52°C) °C 40–62 40–62
Umgebungstemperatur bei Betrieb  °C + 5 – 43 + 5 – 43
Luftdurchsatz (ohne Abluft-Ansaugkanäle)
 Geschwindigkeit 1  m3/h 300 300 
 Geschwindigkeit 2  m3/h 390 390
Maximaler Druckverlust ohne Leistungseinbuße Pa 25 25
Kühlmittelart  Typ R134A R134A
Kühlmittelgewicht  kg 1,25 1,25

Hinweise zur Transport und Installation:

-  Steckerfertige Ausführung

-  Liegender Transport möglich

Für die elektrische Installation wird eine zweipolige Sicherung mit 16 A und ein Fehlerstrom-Schutzschalter mit 30 mA 
benötigt. Der Speicher verlangt den Einbau eines entsprechend dimensionierten Ausdehnungsgefüßes und eines  
Sicherheitsventils.

Modelländerungen vorbehalten. Maße unverbindlich!
* laut EN 255-3; Wasser von 15 auf 51°C

** laut EN 16147; Wasser von 10 auf 52,5°C

NAK, 0815


