Modell/-e: STREBELEG 30 ECOM Anzahl Glieder 5
Brennwertkessel: nein

Niedertemperaturkessel: ja

Kessel Typ B1: ja

Kraft-Warme-Kopplung-Erhitzer zur Beheizung von Innenrdumen:

Wenn ja, Ausstattung mit Zusatz-Erhitzer:

nein
Kombinierter Erhitzer: ja
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x . Saisonaler energetischer o
Nennwarmeleistung Prated 30 kw Wirkungsgrad der Beheizung Ns 91 %
Bei Kesselerhitzern zur Beheizung von Innenrdumen und Bei Kesselerhitzern zur Beheizung von Innenrdumen und
kombinierten Kesselerhitzern: Nutzwarmeleistung kombinierten Kesselerhitzern: nutzbarer Wirkungsgrad
Bei Nennwérmeleistung und Bei Nennwérmeleistung und o
Hochtemperaturmodus (*) P 30 kW Hochtemperaturmodus (*) N4 91,38 o
Bei 30 % der Nennwérmeleistung Bei 30 % der Nennwérmeleistung o
und im Niedertemperaturmodus (**) P1 8,85 kW und im Niedertemperaturmodus (**) m 90,76 o
Hilfsstromverbrauch: Sonstige Positionen:

Bei Volllast €lmax 0,010 kW Warmeverlust im Bereitschaftsmodus  Pspy 0,114 kW
S ) Elektroenergieverbrauch des ]

Bei Teillast €lmin 0,003 kW Ziindbrenners Pign - kW

Im Bereitschaftsmodus Pss 0,000 kW Emissionen von Stickstoffoxiden NOy 28 IL?/\‘(IJQ

Bei kombinierten Kesselerhitzern:

Deklariertes Lastprofil XL energetischer Wirkungsgrad der new | 53 %

assererwarmung

Tages-Stromverbrauch Qelec 0,125 | kWh Tages-Brennstoffverbrauch Qe | 40,279 kWh

Jahres-Stromverbrauch AEC 27 kWh Jahres-Brennstoffverbrauch AFC 28 GJ
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Unter Hochtemperaturmodus bei Kondensationskesseln versteht man é",he"‘p'gu'ék|é{jftémpe’rétur'g,bﬁgdfc am'Kesseleintritt™

und’eine Vorlauftemperatur Von 80°C am Kesselaustritt.
unter niedriger 1emperatur versient man bel kondensationskessein eine Riicklauftemperatur von 30°C;
bei Niedertemperaturkesseln 37°C und bei sonstigen Kesseln 50°C am Kesseleintritt -




