
turbotec LC-EASY

Holzvergaserkessel
für Halbmeterscheite

20 – 40 kW

mit LC-EASY Regelung

Entspricht

der BImSchV



Preiswerter Holzvergaserkessel mit 2 Luftregeleinheiten, Saugzugventilator,

Lambda-Sonde, menügeführte Regelung

Individuelle Aufrüstung durch umfangreiches Zubehör

Optional: steckerfertige Kabelbaum-Sets vorne und hinten, elektr. Türverriegelung,
Wärmetauscherreinigung, thermische Rücklaufanhebung und Puffermanagement

Werksausführung Türanschlag rechts, Regelung links. Umgekehrte Ausführung 
gegen Aufpreis 

Zur Verfeuerung von Scheitholz mit 5–55 cm Länge

Entspricht der BlmSchV. Förderfähig nach Stmk 2017, Stmk. 17 – fein, 15a, UZ37 2017

Typ                 Nenn-         Kessel-          Abmessungen         Gewicht     Füllraum-   Füllraum-    Brenn-     Wasser-        Min.    Fülltüre      Abgas- Rauch-
turbotec        leistung     wirkungs-                                                           volumen        tiefe         dauer        inhalt      Rücklauf-                          temp.     rohr
LC-EASY                             grad           B         T         H                                                                                                    temp.           H     B
                        kW               %           mm      mm      mm           kg              Liter             cm           ca. h          Liter             °C            mm mm         °C        mm
TT 20                 20              91,0         620     1350    1420         515             150              60              7             115              60             60    34         158       150
TT 25                 25              90,8         620     1350    1420         515             150              60              6             115              60             60    34         160       150
TT 30                 30              90,6         620     1350    1420         515             150              60              5             115              60             60    34         163       150
TT 40                 40              90,1         820     1395    1395         710             190              60              5             210              60             36    54         169       180

Technische Daten

max. Kesseltemperatur 100 °C, max. Betriebsdruck 3 bar
Höhe Boden - Mitte Rauchrohr 575 mm

Technische Änderungen vorbehalten, Maße unverbindlich.

turbotec lambda control EASY
Hochleistungsvergaserkessel für Halbmeterscheite in kostengünstiger Basisausführung
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TT LC-EASY 20–30

TT LC-EASY 40

Maße in mm

Regler LambdaControl easy

- Einfache Bedienung mittels Wipptasten und LCD-Display

- Drei LEDs zeigen Betriebs- und Alarmzustände

- Anzeige und Modifikation aktueller Betriebsparameter

- Kurze Bedienungsanleitung über der Kesseltüre

Elektromagnetisch
verriegelte Kesseltür
(optional)

lambda control EASY-Regler

Öffnungstange für
Entgasungsklappe

Luftregeleinheit
primär

Luftregeleinheit
sekundär

Putzdeckel zum
Reinigen der
Nachschaltflächen

Saugzugventilator

Rost

Flammkanal


